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T-REX KLEJ HYBRYDOWY

Dane techniczne:

Podstawa: SMX® polymer

Konsystencja: Pasta

System utwardzania: Reakcja z wilgocig z otoczenia
Ciezar whasciwy 1,46 g/cm?®

Czas schniecia otwartego*:

Max. 4 minut (20°C / 65% R.H.)

Szybkos¢ polimeryzacji*:

Ok. 2 mm/24h (20°C / 65% R.H.)

Maksymalne dopuszczalne odksztatcenie: Do 20%

Twardosc¢ (wg. Shore A): Ok. 55 (+/-5)
Maksymalne napiecie (DIN 53504): 2,10 N/mm?
Modut elastycznoséci (DIN 53504): 1,60 N/mm?

Odpornosc¢ termiczna (po wyschnieciu):

Od - 40°C do + 90°C

Temperatura aplikacji:

Od + 5°C do +35°C

*Podane czasy zalezg od temperatury i wilgotnosci podioza i otoczenia.

Charakterystyka:

T-REX HYBRYDOWY to wzmoc-
niony witdknami  syntetycznymi
trwale elastyczny klej montazowy
o ekstremalnie wysokiej sile spo-
jenia poczatkowego (do 250 kg/m?
juz w 1 sek. od docisniecia) i wy-
jatkowo mocnym wigzaniu. Nie
zawiera rozpuszczalnikéw i siliko-
now — praktycznie bezwonny i
bezpieczny dla wszelkich materia-
léw konstrukcyjnych i dekoracyj-
nych. Odpowiedni zaréwno do podtozy po-
rowatych, jak i nieporowatych: drewna,
sklejki, MDF, OSB, wielu tworzyw sztucz-
nych, cegty, kamienia, metali, szkta i cera-
miki itp. Wypetnia niewielkie nieréwnosci
podtoza. Spoina daje sie malowa¢ nawet
farbami wodnymi. Odporny na szeroki za-
kres temperatur, niewrazliwy na skrajne
warunki atmosferyczny, wodoodporny i
wodoszczelny - moze byC stosowany na-
wet na wilgotnych podtozach. Specjalnie
wyprofilowana dysza utatwia wyciskanie i
uzyskanie odpowiedniego ksztattu spoiny.

Zastosowanie:

- klejenie wszelkich materiatéw dekoracyj-
nych i wykonczeniowych, kasetondw, ro-
zet, dekordw, listew, ekranow itp. na Scia-
nach, podfogach i sufitach (w pozycji od-
wroconej

- klejenie paneli sciennych, oston krawedzi
schodow, listew oscieznicowych, ptyt pod-
togowych itp.

- awaryjne klejenie materiatbw dekarskich,
obluzowanych dachowek, blach dekar-
skich, rynien itp.

- elastyczne, odporne na wilgo¢ i wibracje
mocowanie elementow konstrukcyjnych w
pracach warsztatowych i szkutniczych.
Uwaga! Nie stosowac do PP, PE, silikonu i
teflonu.

Opakowanie:
Kolor: biaty,
Kartusz: 290 ml

Przechowywanie:

12 miesiecy w fabrycznym, zamknietym
opakowaniu, w chtodnym i suchym miejscu
w temperaturze od + 5°C do + 25°C.
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Normy i certyfikaty:
Produkt wytwarzany przez firme SOUDAL
zgodnie z wymogami systemu ISO 9001.

Odpornos¢ chemiczna:

Bardzo dobra odpornos¢ na wode, roz-
puszczalniki  alifatyczne, rozcienczone
kwasy i zasady, oleje mineralne i smary.
Staba odpornos¢ na rozpuszczalniki aro-
matyczne, kwasy o wysokim stezeniu i we-
glowodory chlorowane.

Podtoza:

T-REX HYBRYDOWY ma znakomitg przy-
czepnos¢ do praktycznie wszystkich mate-
riatbw budowlanych, miedzy innymi: stali
nierdzewnej, stali ocynkowanej, galwani-
zowanej elektrolityczne i ogniowo, alumi-
nium, mosigdzu, polistyrenu, poliweglanu
(Makrolon®), PVC, poliamidow, tworzyw
sztucznych wzmacnianych wtéknem szkla-
nym (GRP).

Sposéb uzycia:

- powierzchnie klejenia muszg by¢ czy-
ste, odttuszczone i stabilne

- klej natozy¢ pasmami lub punktowo co
15 cm na jedng z klejonych powierzchni
(koniecznie w naroznikach i wzdtuz
krawedzi),

- zlgczy¢ i mocno docisngc¢ spajane ele-
menty lub dobi¢ gumowym miotkiem,

- juz 2mm grubo$¢ warstwy kleju zapew-
nia elastyczno$¢ spojenia,

- ostateczng wytrzymatoS¢ spoina uzy-
skuje po 24-48 godzinach (w zaleznosci
od warunkéw zewnetrznych).

- Narzedzia i Swieze zabrudzenia czyscic
benzyng lakowg lub Sciereczkami

SWIPEX. Zaschniete zabrudzenia usu-
wac mechanicznie.

Zalecenia:

- Podczas produkcji wielu tworzyw
sztucznych stosowane sg réznego ro-
dzaju katalizatory, plastyfikatory i mate-
riaty ochronne (np. folie). Przed kleje-
niem zalecamy wczesniejsze oczysz-
czenie i przygotowanie podioza przy
pomocy preparatu Soudal Surface Ac-
tivator.

- Nie stosowac¢ do klejenia PE, PP, PTFE
(Teflon®), silikonow i podtozy bitumicz-
nych. Klejone tworzywa sztuczne typu
PMMA i poliweglan pracujgce pod ob-
cigzeniem moze byC¢ narazone na po-
wstawanie pekniec i rys.

- Nie stosowac do prac szklarskich i kle-
jenia akwariéw.

- Podtoza porowate narazone na kontakt
z wodg powinny by¢ zagruntowane
preparatem Primer 150. Do gruntowa-
nia podtozy nieporowatych mozna sto-
sowac Surface Activator.

- Klej moze wptywaé na proces wysy-
chania farb utwardzajgcych sie przez
utlenianie ( np. alkidowych). Przed ma-
lowaniem spoiny, wykona¢ test kompa-
tybilnosci farby.

Zalecenia BHP:

Przy uzyciu kleju T-REX przestrzegac¢
standardowych zasad higieny pracy:

- pracowac¢ dobrze wentylowanych po-
mieszczeniach,

- nie palic,

- chronié przed dzie¢mi.

Uwaga: Wskazowki zawarte w tym dokumencie sg wynikami naszych doswiadczen i praktyki. Ze wzgledu na
réznorodnos¢ materiatow i podtozy oraz wielorakosé mozliwych zastosowan, ktore pozostajg poza naszg kon-
trolg, nie mozemy przyjmowac jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypad-

kach zaleca sie przeprowadzenie proby.
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